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▽BP下端

立面図　1：50
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Ａ部分詳細図 1：10
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転落防止補助手摺 H=1,100 L=1,000

@180以下@180以下

STK400

ブラケット

SS400PL-6.0t @30.0°

A

BOLT 3-M10

平面詳細図　1：20

断面詳細図　1：20

R取り R取り

SS400CPL-4.5t SS400CPL-4.5t

又はSUS304CPL-4.5t 又はSUS304CPL-4.5t

▽踊場天▽踊場天

上部：SS400FB-9×100(スカイタワー工事)

下部：SS400FB-9×100(建築工事)
SS400PL-9.0t SS400A,BOLT 5-M16 Wナット

ボルト孔はルーズホールとする

L=400 鉄筋に溶接、又は結束のこと
BOLT 5-M16,Wナット

既設建物の場合､同径,同数のｹﾐｶﾙｱﾝｶｰとする

スカイタワー工事 建築工事建築工事スカイタワー工事

踊場取付詳細図　1：20 踊場取付詳細図　1：20

キャップ止め
ベースプレート

SS400FB-6×32
R取り

又はSUS304FB-6×32

R取り

▽着地天

キャップ止め

SS400FB-6×32
R取り

又はSUS304FB-6×32

SS400

R取り

▽着地天
柱脚部詳細図　1：20

減速面の断面図　 1： 20
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建築工事スカイタワー工事

DN

SS400A,BOLT5-M16.Wナット

L=400,鉄筋に結束の事

※印寸法は躯体形状等による

最上階平面図　1：50

建築工事スカイタワー工事

減速面 L=350

DN

SS400A,BOLT5-M16.Wナット

L=400,鉄筋に結束の事

※印寸法は躯体形状等による

中間階平面図　1：50

DN

減速面 L=350

※印寸法は躯体形状等による

最下階平面図　1：50

注：各階踊場形状は上図を標準とし、躯体形状・建物フロア高さ・すべり面勾配等の設置条件により異なる。

スカイタワーSTS型　（認定番号ーたい245号）
株 式 会 社 三 陽

スカイタワーSTS型

（認定番号ーたい245号）TEL（ 082） 532－ 6100広 島 市 中 区 舟 入 南 ４ 丁 目 １ － ７

工　事　名
Ｈ      ・      ・      検 図 担 当

ＮＯ図　面　名
特　記

ＳＣＡＬＥ
1/100

STK400-φ27.2×1.9t

SR235-φ16SR235-φ16

SR235-φ16 @30°

手摺柱 SR235-φ16

スベリ床面 SUS304-φ22.0×1.5

スベリ床面 SUS304-φ22.0×1.5

SS400PL-6.0t

 手摺 STK400-φ27.2×1.9t又は SUS304-φ27.2×1.5t

-φ27.2×1.9t
 手摺 STK400-φ27.2×1.9t又は SUS304-φ27.2×1.5t

スベリ側板 SS400PL-2.3t又はSUS304PL-2.0t 

手摺 STK400-φ27.2×1.9t 又はSUS304-φ27.2×1.5t

スベリ床面 SUS304-φ22.0×1.5t 17～22本 隙間 @6.0㎜以下

ブラケット SS400PL-6.0t @30.0°

床面支持板 SUS304PL-3.0t

スベリ床面 SUS304-φ22.0×1.5t 17～22本 隙間 @6.0㎜以下

支柱 STK400-φ216.3×5.8t

手摺 STK400-φ34.0×2.3t 手摺 STK400-φ34.0×2.3t

又はSUS304-φ34.0×2.0t 又はSUS304-φ34.0×2.0t

又はSUS304-φ15.9×1.5t @120以下 又はSUS304-φ15.9×1.5t @120以下

STK400-φ34.0×2.3t STK400-φ34.0×2.3t

又はSUS304-φ34.0×2.0t 又はSUS304-φ34.0×2.0t

ガセットプレート PL-9.0t(建築工事)

スベリ側面　SS400PL-2.3t

又はSUS304PL-2.0t

ウイングプレートSS400PL-9.0t

ブラケット SS400PL-6.0t支柱 STK400-φ216.3×4.5t

　　 STK400-φ216.3×5.8t

　　 STK400-φ267.4×6.0t
SUS304-32×2.0t

スベリ側面　SS400PL-2.3t

又はSUS304PL-2.0t

ブラケット SS400PL-6.0t
SUS304-φ32×2.0t

床面 SS400CPL-4.5t

又は SUS304CPL-4.5t

床面 SS400CPL-4.5t

又は SUS304CPL-4.5t

（一財）日本消防設備安全センター認定品

手摺子 STKM-11A φ15.9×1.6t @120以下 手摺子 STKM-11A φ15.9×1.6t @120以下

SS400PL-12.0t(2～5F)

A.BOLT4-M16,L=700,Wナット
1
2
.
0


