
又はSUS304-φ34.0×2.0t

STK400-φ34.0×2.3t

又はSUS304PL-2.0t

SS400PL-2.3t

又はSUS304-φ27.2×1.5t

　STK400-φ27.2×1.9t

又はSUS304-φ15.9×1.5t @180以下

又はSUS304PL-2.0t
側板 SS400PL-2.3t

工　事　名
Ｈ      ・      ・      検 図 担 当

ＮＯ図　面　名
特　記

ＳＣＡＬＥ
1/100

取付板 SS400PL-9.0t

▽踊場天

SS400 A.BOLT 4-M16,Wナット

L=400 鉄筋に結束の事

SUS304PL-3.0t

床板 SUS304PL-2.0t

BOLT-M10 @300

又はSUS304FB-6×75

押え板 SS400FB-6×75

 ササラ SS400L-65×65×6   SS400PL-9.0t     

A部分詳細図 1:10
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減速面　L=1,200

SS400 A.BOLT 4-M16,Wナット

L=400 鉄筋に結束の事
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転落防止補助手摺　H=1,100 L=1,000

▽踊場天 
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SS400FB-6×38
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立面図　1：20
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ボルト孔はルーズホールとする

Ｃ断面詳細図　1：15

Ｂ断面詳細図　1：15

Ｄ部分詳細図　1：15

手摺

手摺子

又はSUS304FB-6×40
SS400FB-6×38

支柱ツナギ

SS400PL-9.0t

又はSUS304FB-6×40
SS400FB-6×38

支柱ツナギ

又はSUS304FB-6×75

押え板 SS400FB-6×75

BOLT-M10 @300

SS400L-65×65×6

SS400L-40×40×5 @600

又はSUS304PL-2.0t

側板　SS400PL-2.3t

底板　SUS304PL-2.0t

又はSUS304FB-6×75
押え板 SS400FB-6×75

BOLT-M10 @300

減速面下支柱取付板 SS400PL-9.0t

基礎工事は建築工事とする

地盤調査の上施工の事

▽着地天
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TEL（ 082） 532－ 6100

株 式 会 社 三 陽
スカイタワーSTT型　（認定番号ーたい243号）

たい243号

スカイタワーSTT型

（認定番号ーたい243号）広 島 市 中 区 舟 入 南 ４ 丁 目 １ － ７

STK400-φ27.2×1.9t
又はSUS304-φ27.2×1.5t

又はSUS304-φ15.9×1.5t

STK400-φ34.0×2.3t

又はSUS304-φ34.0×2.0t

STK400-φ60.5×2.3t

脚部固定棒 SR235-φ19.0

STK400-φ27.2×1.9t
又はSUS304-φ27.2×1.5t

・※寸法は躯体形状による。

・Ｂ寸法は、Ａ寸法及びすべり面勾配（25.0～35.0°）により算出。

（一財）日本消防設備安全センター認定品
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STKM-11A φ15.9×1.6t

STKM-11A φ15.9×1.6t @180以下

基礎は地耐力60kN/㎡にて設計

使用コンクリート Fc-1.8kN／c㎡


